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Planta Baixa explicativa das Instalacoes Existentes 2° Pvto.
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Planta Baixa explicativa das Instalacoes Existentes 1° Pvto.
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LEGENDA

Quadro de distribuigéo - H=1,50m

INTERRUPTORES
4@ Interruptor 1 tecla -10A - 1,10m do piso (caixa 4x2)
—(D Interruptor 2 teclas - 10A - 1,10m do piso (caixa (4x2)
—@ Interruptor 3 teclas - 10A - 1,10m do piso (caixa 4x2)
—O Interruptor Paralelo - 10A - 1,10m do piso (caixa 4x2)

TOMADAS USO GERAL

Tomada hexagonal - 2P+T - 10 A a 0,30m do piso

Tomada hexagonal - 2P+T - 10 A a 1,10m do piso

Tomada hexagonal - 2P+T - 10 A a 2,20m do piso

Interruptor Simples de 1 tecla

Tomada hexagonal - 2P+T - 10 A a 1,10M do piso e

Interruptor Simples de 2 teclas

Tomada hexagonal - 2P+T - 10 A a 1,10M do piso e
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Tomada de piso

TOMADA USO ESPECIFICO

v

P Ponto - 2P+T - 20 A - H= 0,30m - (Ducha Higiénica)
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Ponto - 2P+T - 20 A - H=2,20m - (Ar condicionado)

c

Ponto 2P+T a 2,20m - (Chuveiro)

Ponto externo em canaleta - H= 2,20m - (Ar condicionado)
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Ponto externo em canaleta - H= 2,20m - (Luz de Emergencia)
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Ponto externo em canaleta - H=1,10m - (Torneira Elétrica)
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Ponto externo em canaleta - H=1,10m - (Alarme)

ILUMINAGAO

Ponto de iluminagédo ( vide modelo em planta)

>/

Luminaria de parede

ELETRODUTOS
| Descida de canaleta
— — — Canaleta
—‘> Tomada a 0,30m do piso ndo embutida
—% Tomada a 1,10m do piso ndo embutida

COMUNICAGAO

RXYY Caixa de distribuicdo para comunicagéo
—O  Ponto Telefone H=0,30m
—<] Ponto Internet H=0,30m
®—-O Ponto Telefone baixo na canaleta
.% Ponto Internet baixo na canaleta
—@  Ponto Telefone e internet H=0,30m
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