
3 furos na laje pré-moldada,
Vem do 2° pav.

PROJETO AR CONDICONADO
COBERTURA
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6 furos na laje pré-moldada,
Vem do 2° pav.

3 furos na laje pré-moldada,
Vem do 2° pav.

4 furos na laje pré-moldada,
Vem do 2° pav.
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BTUs Condensadora (Unidades externas)

Passagens na estrutura
Tubulação frigorígena acima da laje
e embaixo do telhado
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PROJETO AR CONDICIONADO - COBERTURA
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PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ASSINATURA:

DESENHISTA:
EDUARDO FIGUEIREDO

EDUARDO FRANCISCO SILVA DE
FIGUEIREDO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 187051-8-SC

ARC 04/04

AMAVI
CNPJ:82.762.469/0001-22

REFORMA 1° E 2° ANDAR PRÉDIO AMAVI

LOGRADOURO: BAIRRO: N°:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

RUA XV DE NOVEMBRO

RIO DO SUL

CENTRO

SC

737

89160-015

ESCALA:
INDICADA

DATA:

CÓDIGO AMAVI:

06/2025

ÁREA EXISTENTE A REFORMAR:
417,36 m²
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