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NIVELAMENTO HALL DE ENTRADA 1° ANDAR . B C) PROPRIEDADES DO AGO:

ESC.: 1/50 ' ' ' ' ' Armadura Passiva: Fy=500 MPa (CA-50)

PROLONGAMENTO RAMPA 2° ANDAR P) COBRIMENTOS:

Considerando uma Classe de Agressividade Ambiental - CAA |
ESC.: 1/50

e respeitando o que esta prescrito na NBR 6118, tem-se:

VIGAS E PILARES = 2,5 cm.
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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI
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— Descida pluvial existente . AMAVI

Deixar passante para futuro ralo
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PROJETO:

R I ' ' l ESTRUTURAL

Laje de cobertura pré-moldada
existente com adesivo estrutural enchimento EPS Parede sobre viga ' ' /
| H8+4, SC 100kg/m2 invertida com viga

Pilares e vigas com 4@8.0mm e 12x25 no topo
estribo B5.0 c/12, FCK=25MPa P1 - 12x25 P2 - 12x25
e cobrimento de 2,50cm
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/’// )i ' 417,36 m?

NN

N

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGAO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.

J Platibanda de alvenaria de tijolo ceramico 11,5x19x29 t
Com a altura minima necessaria para execugao do telhado
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