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ARQ 04/15

ÁREA DOS PASSEIOS:

EXTENSÃO DO TRECHO Á PAVIMENTAR:

OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:

COBERTURA A EXECUTAR INDICADA

ARQUITETÔNICO

1º PVTO. + 2º PVTO. = 417,36 m²

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

80,00 m²

80,00 m²

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

AMAVI
CNPJ: 82.762.469/0001-22

ASSINATURA:

REFORMA 1º E 2º PAVIMENTO  PRÉDIO AMAVI

DATA:

ÁREA DE CICLOVIA:
80,00 m²

DESENHISTA:

CÓDIGO AMAVI:

LOGRADOURO: BAIRRO: N°:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

RUA XV DE NOVEMBRO

RIO DO SUL

CENTRO

SC

737

89160-015

ÁREA EXISTENTE A REFORMAR:

JUNHO/2025

CAROLINA V CUNHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:

ARIEL ANDRÉ MASSON

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 126637-3-SC
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ALÇAPÃO EXISTENTE
A FECHAR

ABERTURA DE LAJE
PARA ALÇAPÃO

PORTA DE ABRIR
80x210m

PAREDE A CONSTRUIR
H=2,30m

PAREDE A CONSTRUIR H=0,90m

CALHA A EXECUTAR

CALHA A EXECUTAR

SOLEIRA H=20CM

COBERTURA A EXECUTAR
Esc.: 1/75

Caixa d'água Existente

Telha Sanduíche Pré-Pintada, uma face.
Telha Galvalume e=0,5mm TP40 +

Preenchimento em EPS 30mm + Telha em
Galvalume e=0,43mm TP40

i=10%

Telha Sanduíche Pré-Pintada, uma face.
Telha Galvalume e=0,5mm TP40 +

Preenchimento em EPS 30mm + Telha em
Galvalume e=0,43mm TP40

i=10%
PC1

Telha Sanduíche Pré-Pintada, uma face.
Telha Galvalume e=0,5mm TP40 +

Preenchimento em EPS 30mm + Telha em
Galvalume e=0,43mm TP40

i=10%

Duto Caixa D'água
A=3,68 m2

P: Laje Impermeabilizada

Área Máquinas Ar Condicionados
A=9,43 m2

P: Laje Impermeabilizada

Área Máquinas Ar Condicionados
A=9,15 m2

P: Laje Impermeabilizada
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