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ÁREA DOS PASSEIOS:

EXTENSÃO DO TRECHO Á PAVIMENTAR:

OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:

FORRO E LUMINOTÉCNICO PVTO. 2 INDICADA

ARQUITETÔNICO

1º PVTO. + 2º PVTO. = 417,36 m²

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

80,00 m²

80,00 m²

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

AMAVI
CNPJ: 82.762.469/0001-22

ASSINATURA:

REFORMA 1º E 2º PAVIMENTO  PRÉDIO AMAVI

DATA:

ÁREA DE CICLOVIA:
80,00 m²

DESENHISTA:

CÓDIGO AMAVI:

LOGRADOURO: BAIRRO: N°:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

RUA XV DE NOVEMBRO

RIO DO SUL

CENTRO

SC

737

89160-015

ÁREA EXISTENTE A REFORMAR:

JUNHO/2025

CAROLINA V CUNHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:

ARIEL ANDRÉ MASSON

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 126637-3-SC
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Posicionar LED
sobre os furos
existentes

Shaft em Gesso
Acartonado

Shaft em Gesso
Acartonado
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Proj. Cobertura Amavi (Existente)

LAJE EXISTENTE + MASSA ACRÍLICA +
PINTURA COR BRANCO FOSCO

FORRO GESSO ACARTONADO CHAPA ST +
MASSA ACRÍLICA+ PINTURA COR BRANCO
FOSCO

FORRO E LUMINOTÉCNICO PVTO.2
ESC.: 1/50

LEGENDA LUMINOTÉCNICO

PENDENTE LED ALUMÍNIO COR PRETA 3
PÊNDULOS  - COR 3000K

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR
120CM ALUMÍNIO PRETO 5000K

LEGENDA TETO/FORROS
PONTO DE ENERGIA EXISTENTE
*tampar os pontos não utilizados

INICIO DA PAGINAÇÃO DO FORRO

LEGENDA - INDICAÇÕES

PERFIL DE SOBREPOR 36x40MM ALUMÍNIO
PRETO P/ FITA DE LED  4000K

TRILHO ELETRIFICADO ALUMÍNIO PRETO
1,50M + 3 SPOTS 10W 3000K

PAINEL LED SLIM DE EMBUTIR RETANGULAR
124X15CM ALUMÍNIO BRANCO 3000K

SPOT DE EMBUTIR LED MR11 DIRECIONÁVEL
ALUMÍNIO BRANCO 3000K

Viga de Transição/ Acabamento
entre gessos

Cortineiro embutido de gesso

Alçapão em Alumínio branco

PAINEL DE EMBUTIR EDGE 26x26CM PRETO
5000K

PAINEL DE EMBUTIR EDGE 40x40CM PRETO
5000K

Forro Modular
A=33,73 m2

Pé Direito=2,45m

Massa Acrílica+Pintura
A=31,35 m2

Pé Direito=2,60m

Massa Acrílica+Pintura
A=14,67 m2

Pé Direito=2,60m

Massa Acrílica+Pintura
A=4,88 m2

Pé Direito=2,60m

Massa Acrílica+Pintura
A=21,83 m2

Pé Direito=2,60m

Massa Acrílica+Pintura
A=41,17 m2

Pé Direito=2,60m
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Massa Acrílica+Pintura
A=19,53 m2

Pé Direito=2,60m

Cortineiro embutido
gesso até a laje
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